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Nr. Art der Änderung ZeichenDatum

Stadt Seesen
Marktstraße 1

Endausbau der Straße "Am Hegeanger" im ST. Rhüden
2. Bauabschnitt

38723 Seesen

Lage: Höhe:

Amtliches System:
GK-Koordinaten (Bessel - Ellipsoid) LS 100

Amtliches System:
DE_DHHN92_NH

1 : 250

16 002 - 03

85 x 55

Lageplan

W. Tell

Seesen, den 18.02.2016 Seesen, den 18.02.2016

20.01.16 Schneider

20.01.16

1 mittigen Baum in Höhe Anfang Wendeanlage entfernt 20.01.2016 W. Tell

Pflanzinsel gegenüber Haus 7 entfernt, Aufteilung Pflaster geändert2 18.02.2016 W. Tell

Bank

Briefkasten

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Gemeindegrenze

Flurstücksgrenze
mit Vermarkung

Zaun

Hecke

Mauer

Mauer mit Zaun

Winkelstütze

Mauer mit Pfeilern

Telefonzelle

Verteilerkasten

Lampe

Schacht vorhanden

Einfahrt/Eingang

Elt-Mast/A-Mast

Ablauf 50/30 vorh.

Ablauf 50/50 vorh.

Kabelschacht

Bank

Abfallbehälter

Lichtschacht

Hydrant Ober-/Unterflur

S A

km 2,2

Schieber/Absteller Wasser

Kilometerstein

Leitpfosten

5 Polygonpunkt

30 UH

Verkehrszeichen

Befestigungsart vorh.

Bushaltestelle

Hinweistafeln Zone 30/UH

Straßen-/Ortschild

Wegweiser

HFP 33OD

Baum vorh.

Busch

Treppe

Höhenfestpunkt lfd. Nr.Ortsdurchfahrtsstein

Entwässerungsrinne

DN 400

HHP 1

Pumpe

Graben vorhanden

Böschung vorhanden

Durchlaß Dimension

Geländer

Höhenhilfspunkt lfd. Nr.

2,5 %

0 + 020,000

Fahrbahnquerneigung

Hochpunkt

Tiefpunkt

Achsbeschriftung

Zeichenerklärung
Lageplan

s = 2.925 %

l = 159.898 m

s = -2.390 %l = 150.608 m

Km = 0 + 384.240
H = 500.000 m
t = 5.500 m
f = 0.030 m
TS 195.776 m

Li

Entwässerungsrinne aus Beton-
rechteckpflaster saharabeige

Betonrechteckpflaster
anthrazit

Tief-/Hoch-/Rundbord

Ablauf 50/30 und 50/50 gepl.A

Anschlussleitung
Abläufe DN 150

TB/HB/RB

Neigungsbrech-
punkt

Pfl./wgb./
bit./Plt.

Betonrechteckpflaster
saharabeige

Betonpflaster TEGULA 15,3/18

Grünfläche

Baum geplant

LeuchteL


